
ブ□ードバンド 
接続ポート状態 
表示 LED 


モ了ムへ 


バンドモデムの電源を切る I 

デムをパソコンや他のブ□ー ドバンドモデム 
合は、いったんブ□ー ドバンドモデムの電源 
f ど待ってから、電源を入れ直さないと、正常 
があります。 



<側面> 





VoIP アタフ d 


モデム 


.) 


ホ 


エック J - 


H ブ□—ドバンドモデムに接続する） 

《 FTTH 接続の場合は回線終端装置に接続しまず。 


ホ 


エック J - 


フレッツ • 光プレミアムに接続する場さ 

CTU の LAN ポートに接続します。誤って VdIP アダプタに接続しないようご注意くださし、。 


CTUn 




0 接続して電源を入れよ 5 


〇 WR 1 200 H 用スタンドを取り付ける I 



Q パソコンの電源を切る) 

※パソコンをブ□ー ドバンドモデムに接続 
している場合は LAN ケーブルをパソコン 
からかします。 


□ 


V 

% 


あ 


圍 



网 




ク 


AC アダプタ接続後、無線 
LAN アクセスポイント（親機） 
の POWER ランプが緑に、ブ 
□ードバンド接続ポート状態 
表示 LED が緑またはホ点打 
することを確認してください。 
緑またはホ点なしない場合は、 
ETHERNET ケーブルの接 
続状態やブ□-ドバンドモデ 
ムの電源を確認してください。 

巧説明書! P 87 J ) 


ブ□ードバンド接続ポート、 


VR 1200 H 用 AC アダプタを 
影原コンセントに接続する 


AC アダプタ（添付品） 




■ T 


眉 

LANS 

眉 

LAN 2 

\眉 

LAN 1 

谭 

WAN 

E 

I 園 

k 

庶イ 


ETHERNET ケーブル 
(添付品） 




回 


ブ□-ドバンド 
(市販品 


I 巧 


和: 



く背面> 


g ■ブ□—ド 


※ブ□—ドバンドモ 
に接続していた場 
を切って、20分 I ミ 
に動作しない場合 


トイ AC アダプタのブラグを WR 1 200 H の DC - IN に接続する 


f エック！- 


※接続した電源コードはフックにかけてご使用くださし、。 


AC アダプタ（電源プラグ）は、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、 
本商品に添付の AC アダプタ（電源プラグ）は他の製品に使用しないでください。 


WR1 200 H を横置きで 
ごホ!用になる場を 

i 取扱説明書卜39) 


度 設定の前に確認しよ 5 



パソコン側での準備 

w 下の準備は、製品出荷時のが態では、特にが要ありません。お客様び独自にパソコンの設定を変更した場合などに、巧の頂目を確認して化要に応じて設定してくだをい。 

パソコンのネットワークの確認 

本商品を設定する際は、ノ（ソコンのネットワークの設定び rip アドレスを自動的に取得する」、 rDNS ヴーノく一のアドレスを自動的に取得する」になっている必要びあります。 I 取扱説明書 | P 32> 

ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止 

本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトはしわたん停止してください。インターネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない（起 
動したままでいる）と本商品の設定びできなかったり、通信び正常に行えない場合びあります。停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトのマニュアルをご覧ください。 

プ□バイダか5配巧をれた接続ツールを停止 

プ□バイダから配布される PPPoE などの接続ツールを停止しておいてください。 

WWW ブラウザの設定 

WWW ブラウヴ （Internet Explorer など）の接続設定を「ダイヤルしない」、「プ□キシサーバーを使用しない」にしておいてください。 I 取扱説明書 IP 34：) 

また JavaScript ® を有効にする設定にしておいてくださし、面巧説明書 [ P 35 ) 


〇パソコンのワイヤレス 
W スイツチを ON にしよ5 



パソコンの電源を入れる 

電源スイッチ、電源ランプの位置や機能 
については、ノ（ソコンに添付の『準備と 
設定』を参照してください。 


ブ□ー ドバンドモデムの電源を入れる 

電源を入れてからブ□ード V (ンドモデムの基本 
設定び終了するまで多少時間びかかります。 
ランプの点滅、点ななど、ブ□ードノ くンドモデム 
の状態については、ブ□-ドノじ/ドモデムに添付 
のマニュアルをご覧ください。 


ノむ/コン本体のワイヤレススイッチをオンにずる 

ワイヤレススイッチ、ワイヤレスランプの位置や機能については、ノ（ソコンに添付の『準備と設定』 
を参照して < ださい。 
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本書では、 WRl 200 H を無線 LAN アクセスポイント（親機）と呼びます。 


は本商品の取扱説明書をご覧ください。 


Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 JavaScript は米国 Sun Microsystems . Inc . の米国およびその他の国における登録 
商標です。その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。 
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NEC 121(ワントウワン）コンタクトセンター 
聞0120 -977-1 21 
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日本電気株式会社、 NEC パーソナルプ□ダクツ株式会社、 NEC アクセステクニカ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。 


•インターネットにつなぐまでの手順を説明します 

お買い上げいただいた本商品は、パソコンと Aterm WR 1 200 H のセットモデルです。このマニュアルでは、パソコンと WR 1 200 H を無線でつないで、インターネットに接続するまでの設定方法を説明しています。 

♦設定の際はこのマニュアルをご覧 < だをい 

Aterm WR 1 200 H び入っている箱にも「つなざかたガイド」（親機のみ/ワイヤレスカードセット用）というマニュアルび入っていますび、本モデル於外の記載内容も含まれています。機器の設定をする際は、必ずこのマニュアルをご覧くださし、。 

参設定に化要なソフトはすでにパソコンに人っています 

無線 LAN の設定は、パソコンに入っている「5く！5く無線スタート EX 」 を使います。添付されている CD - ROM にも設定ソフトび入っていますび、ここでは使用しません。 


Aterm の|§の中身をチェックしよう 


添付品が不足していた場合は、お買いホめの販売店にご連絡<ださい。 


□ WR 1200 H 



□ WR 1200 H 9 
AC アダプタ 


イ ーヴー ネット 

□ ETHERNET ケーブル 

(スト レー ト） 




0 回線契約とプ□バイダを巧認しよう 

本商品をお ffi いの前にあ S かじめ回線契約とプ□バイダの契約を済ませておいて<ださい。 

また、ブロードバンド回線が開通していることを巧認してください。 

※ブ□-ドバンドモデム/回線終端装圏ホ別途ご用意ください。 

本商品の設定に必要な情報を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。 



回線の契約 


I ADSL 接続の場合 


□ WR 1200 Hffl 
スタンド 



□ CD-ROM 

(ユーティリテイ集） 

(本商品では使用しません） 



□ fSil ® (取扱説明書に含む） 

□取扱説明書 
□つなぎかたガイド 

(親機のみ/ワイヤレスカードセット用） 
(本商品では使用しません） 


ADSL 接続事業者/ プ□バイダとの 契約（フレッツ. ADSL 、 アツカ.ネットワークス、イー.アクセス、 Yahoo ! B 目など） 


> ADSL 接続のためのプ□ノ くイダからの接続ユーヴー名/接続ノ f スワード （ PPPoE 接続サービスの場合）あるいは、 
IP アドレスなどの設定情報（固定 IP サービスの場合） 


I CATV 接続の場合 


I FTTH 接続の場合 


CATV 接続事業者との契約 


IIP アドレスなどの設定情報 


FTTH 接続事業者との契約 


•接続ユーヴー名/接続ノ f スワード （ PPPoE 接続サービスの場合） 
参 IP 接続サービスのための IP アドレスなどの設定情報 



ポイント 



















































































































































































































な 無線接続の設定をずる （5 く5く無線スタート EX ) 


《6く 6く無線スタート EX では音声ガイドでも設定の説明をしています。 


巧 (スタート）- r ずべてのプ□グラム」-「5 く 5く無もちスタート EX 」- 
「5く5く無線スタート EX 」 をクリックずる 


次の画面び表示された5、無線 LAN アクセスポイント（親機）側面の5く5くスタートボタン （ SET スイッチ）を長巧し（約6秒）する。その後、側面の POWER ランプが緑点滅になった5離す 


《らくらくスタートボタン （SET スイッチ）は1分な 
内に押してください。 


ポイント 


a みみ<,义ス♦-卜が 4 巧マ • 

がス?-卜が C がのイッチ巧!んてぶみ、 

挑掀ぶ臟媒游縱 ら 微說强撕恍 

(T り ■! キ, 



ソ降、手順の途中で r ユーザーアカウント制御」画面が表示 
された5、「続行」もしくは「許可」をクリックしてください。 


しば5く待って POWER ランプが憧点滅に変わった!5、無線 LAN アクセスポイント（親機）側面の5く5くスタートボタン （ SET スイッチ）を長巧し（約6秒）する。 
I その後、側面の POWER ランプが桓点なになった5離す 

※らく5くスタートボタン （SET スイッチ）は30秒な内に押してください。 



POWER ランプ 


,らくらぐスタートボタン 
(SET スイッチ） 


担 


エック J - 



マーク部分がボタンになっています。 

側面の POWER ランプが緑点滅に 
なるまで押してください。 


POWER ランプが約10秒間ホ点口した場合は、らく 
らく無線スタート EX の設定に失敗しています。無線 
LAN アクセスポイント（親機）の暗号化を設定してく 
ださい。詳しくは、「機能詳細ガイド」を参照してくだ 
さい。 

MAC アドレスフィルタリングで接続できる無線 LAN 端 
末（子機）の登録びいっぱいになっていないことを確 
認してください。確認後、再度手順1か5設定を行って 
ください。 


■無線設定が完了すると、下記の状態になりまず。 


も 


エツソ ]- 


次の画面が表示されることを確認 
します。 



無線 LAN アクセスポイント 
(巧機） / / 

PDWER\ 「■'■が 
ランプ ^ 


登録準備がでをると 
側面の POWER ラン 
プび憧点滅します。 


，がジ 

ジ 

顔! 


パソコン表示と親機の POWER ランプの片 
ちしか左記の状態になっていない場合は、 
他の無線 LAN アクセスポイント（親機）ま 
たは無線 LAN 端末（子機）と設定を行おう 
としている場合があります。 

パソコンで悼ヤンセル]をクリックし、無線 
LAN アクセスポイント（親機）の電源を入 
れ直して手順1から設定をやり直してくだ 
さい。 




POWER ランプ 


パソコン 

次の画面が表示されることを確認し 
ます。 


/らくらくスタートボタン 
(SET スイッチ） 

側面の POWER ランプ 
が憧点灯になるまで押 
してください。 


I お 

I ^- 


無線 LAN アクセスポイント（親機） 

側面の POWER ランプが約10秒 POWER ランプ 
間憧点灯することを確認します。 


エック I - 


m 

IT 占山 


失敗した場合は、 POWER ラ 
ンプび約10秒間ホ点灯します。 
手順1から設定をやり直して 
ください。 


※側面の POWER ランプは約10砂間憧点灯し 
たあと、緑点'巧に戻ります。 



無線 LAN アクセスポイント（親機）との接続状態は通知領域（タスクトレイ）で 
確認できます。 

通知領域（タスクトレイ）の图または图（アイコンは設定状態により異なります）にマウス 
カーソルをのせると、状態が表示されます。 


6 < 6 < 無線スタート EX で設定を行 5 場合のご注意 



現巧の梧轄ホ： 

WARPSTAR - が .1 
ーァク t ス： □- 力; S 拙 



無線 LAN アクセスポイント（親機）との通信び確立でをないとさには取扱説明書の r トラブ 
ルシューティング」を参照してください。 


>らくらく無線スタート EX の対象となる無線 LAN アクセスポイント（親機）は似下のとお 
りです。 （2008 年6月1日曰現在） 


AtermBL 170 HV 
AtermWH 802 S 
AtermWRS 己0 ON 
AtermWR 787 OS 
AtermWR 6670 S 


Ate 「 mWD 7 日日シ U - ズ 
AtermWR 1200 H 
AtermWR 820 ON 


AtermDL 180 V-C 
AtermWL 已 4 己日 AP 
Ate 「 mWR 84 日 ON 
Ate 「 mWR 78 己 OS 
Ate 「 mWR 66 己日 S 
- AtermWR 目目日日 H ロァームウエアノ（ージョン:8.已 xiU 降） 

- AtermWR 7800 H (ファームウエアノ（ージョン:8.已 x じ(降） 

♦無線 LAN アクセスポイント（親機）側に暗号化設定びされていない場合は、らくらく無線 
スタート EX での設定はでさません。 


♦無線 LAN アクセスポイント（親機）側でに SS - ID ステルス機能 （ SSID の隠蔽）」を「有 
効」に設定している場合でをらくらく無線スタート EX での設定をすることびでさます。 
♦無線 LAN アクセスポイント（親機）側で「 MAC アドレスフィルタ U ング機能」を利用して 
いるとさ 

一設定する無線 LAN 端末（子機）び登録されていない場合は、らくらく無線スタート EX 
での無線設定登録のとさに、 MAC アドレスフィルタ U ングにも新たに登録されます。 
ただし、 MAC アドレスフィルタ U ングのエント U び制限数いっぱいに登録されている場 
合は、らくらく無線スタート EX の設定は失敗になります。 

♦らくらく無線スタート EX での設定中は、無線 LAN アクセスポイント(親機)は無線 LAN 通 
信びでさません。 

らくらく無線スタート EX での設定完了後、無線 LAN 通信び可能になります。 


これで無線設定は完了でず。「〇無線 LAN アクセスポイント（親機）にインターネット接続の設定をずる」に進みまず。 



^ il 線 LAN アク七スポイント（親機）に^ンターネット接続の設定をずる 


クイック設定 Web (5 く 5く Web ウイザード）のぺージを開く 

次のいずれかのち法で開いてください。 


•デスクトップの「クイッ 
ク設定 Web 」 アイコン 
をダブルク U ックする 


叙 


♦ WWW ブラウヴを起動し、アドレスに 
「 http :// web . setup /」 と入力する 


本商品をご購入後はじめてクイック設定 Web を開くと r らくらく Web ウイヴード」び表示 
され、インターネット接続のための基本的な設定を行ラことびでさます。 

《 r らくらく Web ウイヴード」はすでに設定済みの場合は表示されません。 

その場合のクイック設定 Web の起動のしかたや設定ち法については取扱説明書 
または、「機能詳細ガイド」を参照してください。曲巧説巧書 iP 63_) 


[設定]をクリックずる 


■ 利用している接続回線を選択し[次へ] 
をクリックずる 


接続事業者と接続しているブ□-ドバンドモデムの種類によって、無線 LAN アクセスポイント（親機）のルータ機能と PPPoE 接続機能の設定を 
行い、[次へ]をクリックずる 


く回線種別と動作モード> 


管理をパスワードの初期設定を 
行ラ 

画面に従ってパスワードを設定して 
ください。 

I ♦管理ちパスワードは、無線 LAN アクセス 
ポイント（親機）をクイック設定 Web で設 
定する場合に必要となりますので控えて 
おいて < ださい。 

忘れた場合は、クイック設定 Web の設定画 
面を開くことびできません。その場合は初期 
化してすべての設定をゃり直してくださぃ。 

管理ちパスワード記入欄 







が,.ん, 口 

J -;., •ぶ.立で. I 巧‘:一思化‘-心' JT 巧 





※光フアイノ（一を利用している場合は、 
[FTTH 回線]を選択します。 


《 rPPPoE 接続機能」は手順4で選択し 
た回線によって表示されない場合があ 
ります。 


接続事業ち（例）（敬称略） 

6く 6く Web ウイザード/クイック設定 Web の設^^ 


無線 LAN アクセスポイント（親機）のルータ機能 

PPPoE 接続機能 

B フレッツ 

使用する（ルータモード） 

ルータ内蔵モデムでは、使用しない（アクセスポイントモード）を推奨※ 3。 

[使用する]に 
チェック（回） 

フレッツ ‘ADSL 

フレッツ•光プレミアム 

使用しない（アクセスポイントモード） 

一(使用しない） 

ひかり加目(旧: TEPC 0 ひかり）※] 
eo ホームファイバー 
commuf @ 《1 

使用する（ルータモード） 

[使用する]に 
チェック（回） 

MEGA EGG 

BBIQ 

Yahoo! BB 

使用する（ルータモード） 

無線 LAN ノむ/ク適用時は使用しない（アクセスポイントモード)を推奨※ 3。 

[使用する]の 
ナェッソを外す 

ひかり日 ne (旧:光プラス） 

使用しない（アクセスポイントモード） 

一(使用しない） 

メタルプラス 

イー•アクセス 

使用しない（アクセスポイントモード） 

一(使用しない） 

アッカ•ネットワークス 

USEN 

使用する（ルータモード） 

[使用する]の 
チェックを外す 

CATV 《 ] 


表示される画面に台わせて、インターネット接続に必要な情報を入力し、隱赴をクリックする 


接続先設定 〈PPPoE〉 の場合 



〇 [接続先名]にプ□バイダの名称など接続先としてね 
かる名称を入力します。好さな名称でかまいません。 
0接続事業ち/プ□ノ くイダからの情報に従って r ユーヴー 
名」（例: XXXXX (郎 i 邑10 be . ne . jp など）と r ノなワー 
ド」を入力します。 

接続事業者/プ□バイダとの契約時に入手した接続 
情報の書類で確認してください。 

0フレッツ • スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選 
がをします。 

《 「 B フレッツ」、 r フレッツ ’ ADSL 」 をご利用の場合 
のみ選択します。 


これ5の接続事業をで IP 電話を利用している場合は、アクセスポイントモード（無線 LAN アクセスポイント願機）のルータ機能:使用しない）でのご利用をお勧め 
します。 

《2フレッツ回線の場合は、 PPPoE 接続機能を「使巧する」に設定してください。 

《3ルータモード（□-カルルータモード）とアクセスポイントモードの使い分け、お勧めの環境については I 巧扱説巧書 IP 97) を参照してください。 

I 次の画面び表示されるので [ OK ] をクリックずる 


接続巧設定<1□—カルルータ> の場合 

ご加入の接続事業者の案内に従って入力してください。接続事業者の案内に何ち記載されていない場合は何ち設定する必要はあ 
りません。 


お 



] 


I DHCP クライアン W _ 

WAN 側の IP アドレスを自動で取得する場合は[使用する]にチェック（囚）します。 
接続事業ちから固定の IP アドレスを指定されてし)る場合は、チェックを外してください。 


IIP アドレス/ネットマスク 


] 


接続事業者から固迫 P アドレスを指定されている場合は、その IP アドレ义ネットマス 
クを入力します。 WAN 側を DHCP クライアントとして使用する場合は、特に指定する 
必要はありません。 


[] 


不ウエイ 


] 


エック j - 


次の画面が表示された場合は、無線 LAN ア 
クセスポイント（親機）とブ□ードバンドモ 
デムの接続を確認ドー〜…… -4 =^ 巧 

し [0K] をクリック ‘L 心 P こ 
します。 — 


cH ) 


接続事業者か5ゲートウェイアドレスを指定されている場合は、[優先する]のチェツ 
ク（囚）を外し、個定アドレスにそのアドレスを入力します。特に指定されていない 
場合は、空欄のままでかまいません。 


[プライマリ DNS / セカンダリ DNS 


] 


ヴーノ（一か5自動で取得する場合は、[優先する]にチェック （ 囚）します。 

接続事業ちから DNS ヴーノ（ーアドレスを指定されてしぶ場合は、[優先する]のチェッ 
ク（囚）を外し、そのアドレスを入力します。 


L ドメイ追 




] 


接続事業ちからドメイン名、ホスト名を指定されてし)る場合は、その名前を入力します。 
接続事業者から指定びない場合は、空欄のままでかまいません。 


アクセスポイント設定の場合 

接続しているブ□ードバンドモデムに合わせて無線 LAN アク 
セスポイント(親機）の IP アドレス/ネットマスクを設定します。 
(例）ルータタイプの ADSL モデムの IP アドレスび 
r 192.1 巨8.0.1」の場合 
IP アドレス：1 92. 1 68.0.21 0など 

ADSL モデムと同じ値 L 他の機器で未使用の値 

ネットマスク：2已已 .2 已已 .2 已已 .0 

※フレッツ•光プレミアムに接続する際は、 IP アドレスを 
「1 92. 1日 8.24.2 10」に設定してください。 



※あとからクイック設定 Web のページを開くには 、 WWW 
ブラウヴのアドレス欄に設定した IP アドレスを入力します。 
(例） http :// 192.168.日.21日/ 

( http :// web . setup / やデスクトップの「クイック設定 Web 」 
アイコンからは開けなくなりますのでごを意ください。） 


Windows Internet Explorer 


ん 


登録が完了しました. 


L^J 


これでインターネット接続の設定は完了でず。「0インターネットに接続しよう」に進みまず。 


0インターネットに接続しよミ 



WWW ブラウザ （Internet Explorer など）のアプリケーシヨンを起動ずる 
外部のホームページを開く 

(例）ホームぺージ AtermStation : http ://121 ware . com / aterm / 


• チェック 


インターネットに接続でをないと宝は 面巧説明書 |P86) 

※本商品をお使いになる前に、ブ□ードバンドモデムをパソコンや他の 
ブ□-ドバンドルータに接続していた場合は、いったんブ□-ドバン 
ドモデムの電源を切って20分ほど待ってからブ□ードバンドモデム 
の電源を入れ直すことで解決する場合があります。 


インターネット接続の設定 （5 く S く Web ウイザード）をもう一度行いたい場合は 

らくらく Web ウイザードは、無線 LAN アクセスポイント（親機）をはじめて設定する場合のみ表示 
されます。ちラー度設定する場合は、一度初期化してから設定を行ってください。 

I 取巧説明書|>84) 

※初期化を行ラと本商品のすべての設定び工場出荷時の状態に戻りますのでごを意ください。 


これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さ5に詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびホームページに公開されている「機能詳細ガイド」を参照してくださし、。 


マニュアルの見かた 


増設無線 LAN 端末（モ機）について 

♦取扱説明書（別冊） 

本商品をお使いいただく前にあらかじめ確認していた 
ださたいを意事項や本商品の基本機能について記載 
しています。 

♦機能詳細ガイド 

取扱説明書に記載されていない本商品のより詳細な機能について説明しています。 

「機能詳細ガイド」は、ホームぺージに記載しています 。 AtermStation 
( http ://121 ware . com / aterm /) より、「ヴポートデスク」—►「機能詳細ガイド」 

を選択してください。 

あとか!5無線 LAN 端末（子機）を増設することができます。 

増設無線 LAN 端末（子機）は、お近くの販売店のほかオンラインショップ Shop@Aterm 
( http :// shop . aterm . jp /) にてご購入いただけます。 


巧困 D のとをは：本商品取扱説明書「トラブルシューティング」を参照してください。 曲 巧説明 割が 6) また、本商品の機能や取り扱い方法などについては取扱説明書を参照してください。 


このマニュアルは、再生紙を使用しています。 


NEC パーソナルプ□ダクツ株式会社 
干141 -0032 東京都品川区大崎 一 T 目1 1-1 (ゲートシティ大崎ウェストタワー） 




























































































































































































































































